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DAIKIN Altherma 3 R

mit 11-16 kW = das Power-Paket

Die weltweit erste Split-Warmepumpe mit hoher Leistung und
dem Kaltemittel R-32, die nicht nur heizt, sondern auch kuhlt!

Leading Air



Grunde fur die

DAIKIN Altherma 3 R11-16 kW
Split-Luft-Wasser-Warmepumpe

4

NatUrliche Warmequelle

direkt vor Ihrer Tur
3 kW an
kostenloser Energie
Umgebungsluft

Das DAIKIN Altherma AulRengerat entzieht der Aul3en-
luft Warmeenergie fir Raumheizung und Warmwasser-
bereitung. Durch eine Umkehrung des Prozesses ist
auch die Raumkihlung moglich. Warmepumpen
gewinnen bis zu 75 % der bendtigten Energie aus der
AuBenluft. Der verbleibende Teil wird durch Elektro-
energie abgedeckt.

1 kW
Elektro-
energie

Schnelle Montage und
Inbetriebnahme

Geringes AuBengerate-Gewicht und
einheitlicher Regler fir alle Innengerate

Power-Paket
60 °C Vorlauftemperatur selbst bei -7 °C
AuBentemperatur nur aus dem Verdichter

Kleine Raumgrof3en

Das Innengerat darf dank patentiertem
Plattenwarmetauscher auch in kleinsten
Raumen installiert werden

Kompakt
Kleine Aufstellflache des AuBengerats

Klimaschonend
Nutzung des Kaltemittels R-32

Komfort 365
Heiz- und Kihlfunktion fiir perfektes
Wohlfihlklima

Modernes Design
Elegantes AuBengerat mit nur einem
Ventilator

Heizleistung



Als Niedertemperatur-Wéarme-
pumpe arbeitet sie besonders
effizient in Verbindung mit Nie-
dertemperatur-Innengeraten,
wie Fullbodenheizungen und
Warmepumpenkonvektoren, die
beide als DAIKIN Gesamtlésung
erhéltlich sind.

Klimaschonendes Kalte-
mittel fUr hochste Effizienz

Das klimaschonende Kéltemittel R-32 ist ein Gewinn
auf ganzer Linie: Es leistet mit seinem geringen
GWP von 675 bereits heute einen wichtigen Beitrag
zur CO,-Einsparung und somit zu einer geringeren
Umweltbelastung. In Verbindung mit dem neuen
Hocheffizienz-Kompressor erreichen die neuen
Warmepumpen die besten Effizienzwerte. Alle

R-32 Bluevolution Produkte erfillen aufgrund des
niedrigen GWP schon heute die Anforderungen der
EU-Verordnung 517/2014, nach der fluorierte Treib-
hausgase (so genannte F-Gase) bis 2030 schrittweise
ersetzt werden mussen.

GWP (Global Warming Potential = Treibhauspotenzial)
ist der Wert, der das Klimaerwarmungspotenzial eines
Treibhausgases beschreibt. Je niedriger der Wert
ausfallt, desto geringer ist der mogliche Einfluss auf die
globale Erwarmung.
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Sehr hohe Energie-
effizienzklasse

Luft-Wasser-Wdrmepumpen zdhlen zu den
sparsamsten Heizungssystemen: Warmepumpen
gewinnen die flr Heizen und Warmwasserberei-
tung bendtigte Energie aus der AuBBenluft und
erreichen so die héchsten Energieeffizienzklassen.
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75% + 25%

Umwelt* Strom Wiy,
* Anteil SCOP-abhangig

DAIKIN Warmeverteilungs-Systeme fur jede Anwendung

FuBbodenheizung

Wérmepumpenkonvektor



Komfort zu jeder Weltneuheit in ihrer

Jahreszeit Kategorie
DAIKIN Altherma 3 R heizt effizient, sowohl den Raum  DAIKIN Altherma 3 R ist die weltweit erste Split-
als auch das Warmwasser. Der Betrieb der Anlage Warmepumpe mit hoher Leistung und dem Kalte-
wird bis zu einer AulSentemperatur von -25 °C ge- mittel R-32, die nicht nur heizt, sondern auch kuhlt!
wahrleistet.

Das Gerat verfugt Uber einen patentierten Platten-
Alle Gerdtekombinationen sind optional auch mit warmetauscher, der DAIKIN einmal mehr in seiner
zusatzlicher Kuhlfunktion erhéltlich. Genie3en Sie Position als Marktfuhrer bei Warmepumpen bestatigt.

das ganze Jahr Uber ein perfektes Wohnklimal

Verbesserter kompakter
Aufbau

Neu gestaltetes Gehduse 870 mm

Der EinzellUfter verbirgt sich hinter einem in
Schwarz gehaltenen, sich horizontal erstreckenden
Frontgitter, das zudem zu einer Senkung des Schall-
pegels beitragt.

Hohe Leistung selbst mit A(mm

nur einem einzigen Lifter

Unseren Entwicklern ist es gelungen, die zwei Lifter
durch einen einzelnen grof3en, auf niedrige Betriebs-
gerausche und beste Luftzirkulation hin optimierten
LUfter zu ersetzen.

|deal bei nur geringem
Platzangebot

Dank des einzelnen Lufters wird die Gesamthohe
reduziert, und das schwarze Gitter sorgt dafir, dass
sich das Gerat unauffallig in alle AuRenbereiche
einfigt.

Produktmerkmale

> BaugroBen 11,14 und 16
> COP bis 4,87
> 60 °C Vorlauftemperatur

> Kaltemittel R-32




Flexibler Einsatz

fur jede Anwendung

Eine Losung, viele Kombinationen m

Serie ECH,O
Kombi-Standgerat mit
ECH,0 Warmespeicher

Die Komplettl6sung: Modernste
Warmepumpentechnik mit integriertem
Warmespeicher. Hygienisch und offen fur
zusatzliche Warmequellen.

Serie F
Standgerat mit integriertem

Trinkwasserspeicher a 5 0 0/
All-in-one-Konzept: Kleine Stellflache L o s o

und niedrige Bauhohe. aktuellen Forderung* BAFA-Férderung
erhalten Sie unter

daikin-heiztechnik.de. beim Austausch einer

Olheizung & iSFP*

SerieW
Wandgerat . , .
BEG EM, Stand 01.01.2021 (BAFA). Seit dem 1. Januar 2021 gilt die
neue Forderrichtlinie fr EinzelmaBnahmen (BEG EM). EinzelmaR-
Die Vielféltige: Flexible Anwendung fiir nahmen werden ausschlieBlich im Bestand gefordert. 35 % der
Kaskaden oder als Hybridlésung flr beste- forderféhigen Kosten bei der Heizungs-Modernisierung mit einer

Wérmepumpe. Forderung bis zu 45 % der forderfahigen Kosten
beim Austausch einer Olheizung (zzgl. 5 % iSFP méglich). Angaben
zu Forderbetrdgen ohne Gewahr und vorbehaltlich gesetzlicher
Anderungen. Mehr Informationen unter www.bafa.de.

Seit 1. Juli 2021 gilt zudem die Forderrichtlinie fir Wohngebaude
(BEG WG) und Nichtwohngebaude (BEG NWG) Uber die KfW.

hende Heizsysteme.

Hochster Komfort mit den
besten Funktionen

Wahlen Sie die Funktion, die am besten zu lhren
Anforderungen passt. Die Innengeréte sind in drei
Ausfiihrungen erhéltlich: nur Heizen, Heizen /
Kiihlen sowie Bizone (um zwei Temperaturzonen
gleichzeitig zu regeln).

O

Zone 1/ Nacht: Schlafraume

Ausgestattet mit Heizkdrpern.

Waérmeabgabe am Abend und am Morgen.

Zone 2/ Tag: Wohnzimmer

. . Ausgestattet mit Gebldsekonvektoren und / oder
Der Warmepumpen-Konvektor DAIKIN Altherma HPC kann heizen

Fubodenheizung. Warmeabgabe auf Anfrage.

I
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und kiihlen und ist kombinierbar mit einer FuBbodenheizung.

Die FuBbodenheizung spielt ihre Vorteile durch ihre groe Flache

aus: Es reicht eine niedrige Vorlauftemperatur, was die Effizienz
einer Warmepumpe weiter steigert. Und im Sommer kann die

Wérmepumpe tber die FuBbodenheizung auch kihlen.




PP"DAIKIN

Alles lasst sich regeln

Intuitive Raumregelung
fur hochsten Komfort

Der Madoka Raumregler ist in drei attraktiven Farben
erhaltlich und verleiht jedem Raum Stil und Klasse.
Mit nur 85 x 85 mm ist der Raumregler extrem kom-
pakt. Madoka kombiniert Raffinesse mit Einfachheit.
Dank dem intuitiven Touchscreen wird das Display
vergroBert und die Bedienung erleichtert. Und die
Madoka Assistant App vereinfacht die erweiterten
Einstellungen, wie Zeitplan oder Sollwertbegren-

zung. Dazu kann Ihr Smartphone problemlos tber Weill Siloer Schwarz
Bluetooth® mit dem Madoka Raumregler verbunden RAL 9003 (glossy) RAL 9006 (metallic) RAL 9005 (matt)
werden.
Steuerung der Regelung =

< Kargaroo radistons [ )
via Smartphone o L2m @

w  Main underficor heating

Die Onecta App Ubernimmt neben Steuerfunktionen s

Ihres Gerates auch die Uberwachung Ihrer Anlage.
Diese Ubergreifende Moglichkeit des Systemmanage-
ments ermoglicht es Ihnen, Ihre Anlage optimal auf
Ihren persénlichen Komfort abzustimmen.

[ Main domestic hat water m

+ Kangaroo radiators
Hoasing 1o 33 ¢

e ]
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Kangaroo DHW
a

Die fir viele Funktionen nutzbare Sprachsteuerung
ist voll kompatibel zu Smart-Home-Gerdten wie _
Google Assistant und Amazon Alexa. ) S

e

Und durch die erweiterte Funktion des integrierten = [rasi
LAN-Adapters ist das Gerat Smart Grid Ready. )
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DAIKIN Airconditioning Germany GmbH
Inselkammerstrale 2 - 82008 Unterhaching
Tel.:089-74427-0 - Fax: 089-74427-299
info@daikin.de - www.daikin.de

Anderungen vorbehalten
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